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Bor Eeicksininister der Luftfahrfc 
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/ % # * • 
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mid Oberbefehlshaber der Luftwaffe 
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Berlin, den 9. April 1943; 
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* Die L.Dv. 4403 ~ „Die Munition der 7,5 cm Flak'; 
M .86 .(f); M: 38 (f), M 30 (f) ;und M 17/34 (f),. Pe- 

* . ■ * * N .* • * • 1 ..I * ’ . • * •' 


schreibung und Bebandelu“ —wird iiermit genehmigt 

• • • . * * * ' * ' * I . « • ' 

und trittmit dem Tage der Herausgabe in Kraft. ..." 
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I. ]{«schrcibiiug' 

" ' ' v . ( 

* • 

• 4 

• I • • * 

j, ' A. Allgenicines 

• • *i t* 

1. 'Me- 74 cm Flak M 3« (f), M3 3 (f),M.30 (f) und M 17/34 (f) Wfeuera 
PatrOnenlmmition. Bei dieser Munition ist die Sprcnggranate mit der ge- 
fiUlten Patronenhulse test verbunden.. • . 

i . # . | 4 » ' 

Als scharfe Munition >vird vcrwendet: ’ - 

• • w 

• , : die 7,5 cm Sprenggranatpatrone 28. . ' 

# 

Zum Feststellen der Pulvertemperatur client' • 

# * 4 






# .f , * 

die MeB-Kartusghe der 7,5 era Flak M 36 (f) 






u - 




1 t 



und zum Herausschiefien einos im Rohr steckengebliebenen Geschosses 
die Aushilfs-Kartusche der 7,5 cm Flak M 36 (f). ’ . ’ 

! .'■ ••• * ' i : 

* ' * *• . ' . • . . 

- B. 7,6 cm Sprgr.Patr . 5 28 

!. . . . • • (Zeichn. 1 , 2 u. 3) i . 

• • a • 

* * • I , • 

1. Einzelteile der Sprenggraiiate 
‘ - 2. GeschoBkorper : 7,5 cm Sprgr.,28. • 

. , ^ i *** 

^•Stehlgrajiate franzosisoher Fertigung mit schlanker . Spitze, 2 Kupfer- 
Ful^imgsringen und konischem Ges^hoBzapfen, Der GeschoBkorper hat r 
an Btelle der bei Gcschossen deutschbr Fertigung iiblichen Zentrierwulst 

einen nach Art der Fuhrungsringe eingesetzten Zentrierring, 

oder 

. 1 . # • • • ^ • ‘ 

7,5 cm Sprgr. 28 FES.I' o . . . ^ 

Stahlgranate deutscher Fertigung mit schlanker Spitze, 2 FES-Fnh- 

rungsrmgen und konischem Geschofizapfen . Der GeschoBkorper hat eine 
Zentrierwulst. 

* . ‘ * - : . | 

• » • . i 

3. Muhdlochbuchse ; Mundlochbuehse 40/47,5 • ' . 

, * * * • I 

• . Di® Mundlochbuehse ist in das Gewinde des GeschoBkorpers eingeschrauht 

nrmmt die Ziindladung auf und hat oben ein Gewinde zum Einsehraubim 
des Ziinders . . y . . . \ . 

A • • 

4* Ziindladung: Ziindladung M 28 ■ . 


* i i 


/ * * • 

Die Ziindladung enthalt pulverisiertes Melinit und dient zur besseren 
Ubertragung der Deton^n der im Ziinderschaft vorhandenen Spreng- 

kapsel auf die Sprengladung. Die Ziindladung wird durch einen- Sg-Ring in 

der Mundlochbuehse gehalten. 

* 9 

* gegossener Sprengstpff (Melinit MDK). 
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(i. Zander: Bi 


B rei nvzund er * 30/45 M 30 ) V 

oder . [ (fur Buftziele) 

Zeit ziimler 30/45^M 39 A \ o - 


odor 

s 

Aufsehlagz under 


1899—08 


Samtlichc Zimdjer sind sprengkriiftig, d. h. sie haben eine Sprengkap8<*l 

• ■ 

un.d mussen dahcr vorsiehtig behandelt werden. • , ! 

* Der Aufsc hlagziiiider 24/31 M 1899— 08 laBt’sich nur in yerbindting mit 
dem Zwischenstiick fur Mundlochbuchse 40/47,5 aufschrauben. 

7.. GeschoBgewicht : 6^440 kg bei Brennziinder 30/4$ M 30. 


6,170 kg bei 


■1 


Zeitziinder 30/4$|M 39 A 
Aufachlaffziinder 24/31 M 1899— -08 


. 1 • . • 1 

8. Kennzeichen • 

• V ^ . 1 . i i • • 

% 9 . 1 f k 

auf dem GeschoB : GeschoBanstrich gelb. | 

• - 1 * . • . ’ . • J 

Bei neuerer Fertigung: Unterhalb des GesehoBmundloches Kennzahl fur 
Sprengstoffart (Melinit MDN — 25) und auf dem zyl. Teil des Geschosses 
Ort, Tag, Monat, Jahr des Fiillens der Granate und KennbuChstabe des 
vdaliir Vexantwortlichen mit schwarzer Far be aufsc habloniert. Ferner auf 
dem zyl. Teil des Geschosses eingeschlagen : Kennzahl! fur Sprengstoffart, 
Ort, Monat, Jahr des Fiillens. . ^ . j 

9 * m • I , 

9. Zum VerschluB des geladenen Geschosses dient ein Filzstopsel oder 
ehie ZinkverschluBschiraube oder die VerschluBscbraube M 30 X 3 (Stahl). 

I f « • • i 




t . • i 

■ • • • 

2. Einzelteile der gefiillten Patronenhiilse 

% 

10. Patronenhiilse: Patrh. M 28 (Messinghiilse). 

t « • # . • i 

’ll.- Treibladung: etwa 1,250 kg Nz . Streifen^pulver BG 5. 

Abmessungen der Streifen: 87 • 17 • 1,35 mm. Das Pulver ist in 5 iiber- 
cinanderstehenden Bundeln in die Patronenhiilse eingebracht.. Bei Patronen 
•mit 7,5 cm Sprgr. 28 befindet sich auf dem obersten Biindel ein Bing aus 
10 g Bleidraht.; bei Patronen mit 7,5 cm Sprgr. 28 FES fallt der Ring fort. 

12. Geschiitzzundung : Ziindhiilse M 97 (Zeichn.,3). J 

* ’ * • * , * •% . 

Die Ziindhiilse ist in die Bohrung im Boden der Patronenhiilse eingepreBt 
und enthalt auBer dem Zundhutchen etwa 4,4 g Schwarz pulver. Letzteres 

wirkt als- Beiladung., / 

* *- * . • * / 9 • 

. 13, Kennzeichen auf der Patrh.: Aul der Mitte der Patronenhiilse: 
Dadungsgewic ht , Pulverart, Fertigungsort, -jahr, Lieferungsnummer des 

I t « - ,■ w • • * . * 

Pulvers . - ’•* 




6 



Daruriter und auf dem Bodon dcr Patrbnenhulse: Qrt, Tag, Mon at, Jahr 

des Fertigcns der Pat rone, Kennbuohstabe des dafur Vcraniwortlichon. 

t •' _ «. ^ # * % _ *» 4 4 ' 

Die Kennzcichen sind in schwarzer Farbe 'aufschahlonicrt. Patron en 

I 

iilt-erer Fertigung haben statt (lessen auf dem Mantel der Pat rh. aufschablo- 
niert : ',,yb — 700 m/s“. . 

I •• 

% ^ • r 

» *- 

. / ' * 

• • 3. Ycrpackung 

* 

14. Die Patronen siiid zu 6 Stuck in Patr.Kast. dcr 7,5 cm Flak M 36 (f) 
verpackt. Das Packgef&B ist fur Patronen ohne und mit Zunder verwend- 
bar. Der Ivasten tragt die Aufschrift: 7,5 c’m Flak M 36 (f). ^ 


/ • 


Gewieht des leeren PackgefaBes 


etwa 12,700 kg 




Durchschnittsgewicht eirier Patrone etwa 0,500 kg 


o- 


^ i r 

Gewieht des gefullten PackgefaBes 


etwa 69,700 kg. 


i 


v> 


15. Patronen ohne Zunder konnen auch zu 6 Stuck in Patr.Kast. fur 
7,5 cm Sprgr.Patr. 28 (franzosischer Konstruktion) verpackt sein. 

* * • " # f 


Gewieht des leeren Paekgefafies 


etwa' 27,000 kg 


Gewieht des gefullten PackgefaBes' etwa 84,000 kg. 

Die Brennzunder 30/4^ M 30 und die Aufschlagziinder 24/31 M 1890—08 
sind in besonderen ZiinderpackgefaBen verpackt. 
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C. Brennzunder 30/45 M 30 


V 


(Zeichn. 4) 

• •» 

1. Aufbau 




16. Der Brennzunder 30/45 M 30 ist eih sprengkraftiger Zunder, d. h. ert^. 
besitzt eine Sprengkapsel und ist daher vorsichtig zu behandeln. 




• > 


17. Zunder alterer Fertigung haben eine Schutzkappe aus Stanriiol 
(blauer Anstrich), deren unterer Rand mit dem Zuhderkorper luftdicht ver-l 
lotet ist. . p '■ ■ 


Zunder neuerer Fertigung sind mit einer Schutzkappe aus Hartpappe 
{s. Zeichn.) versehen, die am unterfen Rande durch ein Hermetoband luft- 
■dicht abgeschlossen ist. ‘ 

• • A 

• • * * * 

18. Vor dem Ziinderstellen ist die Schutzkappe des Zunder s zu'ent- 

lernen. ' 

s m 

■ ^ ' • • 4 

• , # • . • . r 

19. Der Zimderkorper besteht aus dem Ziinderoberteil (1) und dem Ziin- 
deranterteil (2), die miteinander verschraubt sind. • ' 


ft 

it 
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Der Ziinderoberteil (1) besitzt auf seiner AuBenseite eine um den Um- 

. 9 . • 

f^ng verlaufende Schraubennut* In diese Nut isUdie Pulverrohre (3) ein- 
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• • m 

golegt i\i u 1 1 n a o h ' n u Be 1 1 . j u i t einer Papier - mid* IbiKmtoffdiehtung abgedcckt. 
Daruber be find ei sich die Hmibc.(-I). ..Dioso wird ditrch cine ringeprcBte 
Ringnut, welehe sich gegen den Hal(:eringF(5) legi, in ihrer Lnge gehalten. 
\ lurch die Miite des Zunderkorpers geht ein Kanal .((>) zur Feuerubertragung 
s on dor Pulverkammor (7) uber das Driickventil (8), das Verzogerungs- 
nuiverkorn (9) und das tlbertragungspulverkorn (10) zur Sprengkapsel (11). 

‘ A 4 • ^ • • t 

per Kanal (0)' wird nach obcn (lurch den Liderungsbolzen (12) abgeschlos- 
soii. Um das obere Endc des Z Under unterteils (2) iat der Pulverring (F3) ge- 
iegt. Ini Zunderunterteil befindet sich die Eing^ngsziindung, bestehend 
. aus Schlagbolzcn unit Zundhiitchen (14), Schlagbolzenfeder (15) und Nadel- 
>tiick mit' Nadel (16), Ferner befindet sich darin (las Druckventil (8), mit 
Druckstiick, Ventilfeder und Widerlager. Im Zunderunterteil is t das Spreng- 
kapselgehause (17) eingeschraubt, das im lnnern die Sprengkapsel (11) ent- 


k , 




/ 


* 


halt. 


* 


2. Wirkungsweise 


• k * k 

20. In der Zunderstellmaschine wird der Ziinder an der Stelle, die der 
gewiinschten Flugzeit entspricht, angestochen.?Dabei wird die Haube (4), 
die Pulverrohre (3) und die Wand des Ziinderoberteils (1) durchstochen. 
Hierdurch ist eine Feueriibertragung vom Pulverring (13) auf den durch. 
Alas Anstechen freieelegten Pulversatz der Pulverrohre (3) moglich. 


.4 


V 


* 


« ' 


21. Belm^AbschuB schiefit sich der Schlagbolzen mit Zundhiitchen (14)' 
durch sein Bejplrrungsvermdgen unter Ube^fwindung der Schlagbolzenfeder 
(15) auf die feststehende Nadel des Nadelstiickes (16). Hierbei wird das- ? 
Zundhiitchen angestochen. Der entstehende Feuerstrahl entziindet den / 
Pulverring (13), dessen Feiier durch das beim Zuriderstellen entstandene 
Ziindloch in der Wand des Ziinderoberteils (1) schlagt und an dies er Stelle 
den freigelegten Pulversatz der Pulverrohre (3) zur Entziindung bringt. 
G_)er Pulversatz der Pulverrohre brennt nach beiden Seiten ab, in Richtung f 
./des ZunderscHaftes wirkungsjos, in Richtung der Ziinderspitze bis zur Pul- 
verkammer (7), deren Ladurtg er zur Entzundurig bringt. Von hier schlagt 
de;r wesentlich verstarkte Feuerstrahl durch den Kanal (0) uber das Dnick- 
sritil (8), das Verzogerungspulverkorn (9) und das "Pbertragungspulver- 
kom (10) in die Sprengkapsel (11) und bring# diese und damit die Spreng- 
ladung des Geschosses^zur Detonation. . ‘ 


• > 




• ^ 


| | | • | r 

22. Versagt der Ziinder aus irgendeinem Grunde und kommt das Ge- 
schofi. unzerlegt auf dem Erdboden an, so wird beim Aufschlag der in . der 
Ziinderspitze befindliphe Liderungsbolzen (12) zuruckgedriickt, wodurch der 
Kanal (6) nach unten abgeschlossen wird, so daB bei einem etwaigen Spat- 
brenrier keine Feueriibertragung zur Sprengkapsel stattfinden kann. Hier- 
durch wird das GeschoB ungefahrlich und kann, wenn ein Sprengen an der 
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Btnudgunq tier tfc*m Ordinal. 


OAMdclorl. iV" 
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FviinMclle unmbglich ist. an (•■inn goeignrt c ttfiivngntelle tvun:*portu s rt wcr- 

• • 

-A \ ■• • ' ■ *’ .. ■ 

23. Die lungs to Breiinzcit <U*s NronnzuihU’r* 30.4:> *|0 ragP-iO n f das 

sind im Mittel 94(H) m . Sehrugrntfonmng. 


, . 3. Yerpaekung 

• « • 

• • • - * i / 

Y. „ 24 . Die Z under sind z. Zt. beholfHnmBigin ^nvohniiehen IVkkis-t en veN 

r. • •■ 

, packt.- . 


• :> 


. D. Zcitziindcr 30/45 M 30 A 

, . • w * I • *' 

(Zeich-n. 5) j <* . 

• . \ ,# • : • . . 

■ .. \> 1. Auf bail i . 

4.' . ‘ ’ • V . ' ! <. 

26. Der Zeitzfinder 30/46. M 39 A ist ein lad/:-, transport- mid rnhrsiolieicr 
Uhrwerksziinder. Er hat eine Sprengkapsel uitd ist dalfer Vorsiohtig ZU be- 

handeln. - f 


• 26. Zum Schutz des Pulverkorns und zur Yortneidung von' Corrosion 
im Innem der Zunder Bind die Ziinder mit einer Schutzkappeaus hupra- • 
gnierter Pappe versehen. Die. Sehutzkappe ist iiber den Zundoikbi pei g <&•; 
stulpt und die SchlieBfuge mit Hermetoband abgediehtet. - .. 

27. Der Zunderkbrper' ( 1 ) hat oben eine drehtmre Kappe (2). Unionist 
in den Ziinderkorper das Sprengkapselgehiiuse (3) (‘ingosehraiibt. Im Zun- 
derkorper befinden sich das Uhrwerk und die ‘Ziindvoi-i iehtiuig- 

28. Der Antrieb des Uhrwerks erfolgt (lurch 4 Kugeln ‘birch ; 

die Drehung des Gesc bosses beeinfluBt — in 2 schraubenbinnigen. Rilleii (5) ■ ! 

des Zunderkorpers abrollen. Die Kygeln greifen dabei in senkrcchte Nuten 

des Antriebsrades (6) und setzen dies in Bewegung. / . , • 

1 • • 

29. Der gleiehmaBige Gang des Uhrwerks wild dutch eine.lTn.nthi: ,(7) 
geregelt, die iiber- ein R&derwerk mit dent Aritriebsrad ((>) in Vc.rbindung , 
steht. Die Unruhe ist mit einer TorsioirsfetJ&r (H) verhUiidendercn oberes . . 

Ende in der Spitze der Kappe (2) festgelegl 1 ist. ' * 1 

30. Die Ztiiu^ung erfolgt dadurch, daB eine der 4 Kugelri — die Selling- 

kugel — nachdem Heraustreten aus der schraubeiifdrmigen Rille auf den 
Sehlagstift (9) fallt und das Zundhutchen (10) anstich't, 

31. Zur. Einstellung des Ziindera ist auf def Kappe cine. Toihtng.von 
0 — 40 s und auf dem- Haltering, (22) der mit dem Zunderkorper. fest ver- 

sohraubt ist, ein Harken strich angebracht. .f 


T 




1 


f -<•« 






' ' . fr , 

4 * * - 

32. lioi tir r l;:.iut'!'uvi^ nml h«-im 1 rait> jK.tr! ist <i ) < • l riruhc ( / )<lnreb den 
SfvriTk'^r l (llM u i K 1 dutch dir- Am\ ni'flvUm’I 1 1 3}. L»i‘->pcn't . h.is imt i\cv l n 
. mho in Eingriff .Peliende R;id<i ,\s oik -pent d,n. AnMieb.-raft (b) ; 

' Suldim-d ift (9) 'winl ihnvh dir- Sirhrnmg ( I Ij) g.ehuiten, so daB it ■ ‘ 
lUU’li brim Absehtili r - nirht in drr l/Hgcist, duiV‘|h scin lageiigewicht tins 
Zumlhiitchen (It.*) an/uMrrhru. 

! * ' • 9 • i 

1 )< • i' Znndor ist auf 3S.3 > gr>tr!lt. Dios ist «• inJ Sieherheitsstollung, inn 
den /under anf alio Fa Ik* t ran."*]w>H sirlu,T zu maeUnn, Rloibl der Zvihdor 
)>|*tm'Hi*si !)uB. in diesel Stolhibg, so ist er blind; Dio -ZimdcTstcllung 38,3 

diont nueh ills (dnmdomsteUung fin - die 'ZundorstHhnaifC'hine nnd das 8tell- 

• ‘ ... ' 

rad. .• 


i 33. Kcharf vvird dor. Zander mir bei KinstoUung voii 0. 5^—37 8, das sind 

4 i f ^ , 

bftt.Mitnd 3(H)-- UToii ni Sehragent forming. v ; ' 


a 


2. Wirkungsweise 


* 


• % * • • , • t • I 4 

i.S4. Beim IStollen des Zunders mit der Ziindersteljroaschine oder dem 
Stellrad ward durch ^Drehen der Kappe (2) die gewiinschte Sekundenzahl 
mit dem Markenstrich. auf dem. Haltering (22) in Ubereinstimmung ge- 

9% • • • * I , • vr • , t 

bracht. ^ - ‘ , 

Daxlie Unruhe (7) festgclegt und iiber das Raderwerb mit dem Antriebs- 
rad (6) gekuppelt ist. muB sich beim Drehen der Kappe das Antriebsrad 
/mitdrehen,. wobei es mit semen senkrechten Nuten die Kugeln (4) mit^ 
nimmt. Hierbei erhalt die Schlagkugel in der scfer&ubenformigen Rille die 
Lage, die sie bendtigt, um bei laufendem Uhrwerk in der eingestelken Zeit 

bis zura Schlagstift (9) zu gelangen. • 

. » • # /* 

36. Beim AbschuB schieBt. sich der Ring (14) zuruck und'driickt die 

v Stifte (15) in den Zunderkor per (1), ^odurch eine starre Verbindung_ zwi- 
schen Ziinder.kappe und Ziinderkorper hergestellt wird, so daB sich dfer 

i ••• •• • * • 

Ziinder nicht verstellen kann. . ( * 

» . • ■* \ • t 

m 4 . • . * ' 

Der Sperriegel der Unruhe (12) w.eicht nach unten; aus, wobei er seine 
Feder (16) zus^mmendruckt, und wird in dieser Lage durch eine fedemde 
Buchse (17) gehalten. Die Unruhe (7) bleibt aber durch die Anwerfkugel 
(13) gesperrt, die infolge der Einwirkung derDralls in ihrer Ausgangsstellung 
verbleibt, solange die 'Besqhleunigung anhalt. A / 




Die Nase des Antriebsrades (18) liegt am Anschlag (19) und ver hinder t 
eine Ubertragung der beim AbschuB aiif das Antriebsrad wirken 
kraft auf das Raderw'erb. * „ 4 ‘ s a \. ; ' ^ 



i 




jr. 


• V 4 


und ilia > Beschleunigung 

aufhort, bewegt sich die Anwerfkugel (13) unter Sem ifiinf luB der Fliehkraft 
nach ail Ben, stoBt die Unruhe (7) an und laBt sie dann frei schwingen. ; 

* k* 1 X * ...» r 
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ll« .gleiehm Aiigcnhlick lii.vlft><lus Dlu-work jlu.vli Hen Druefc - dor 

dem- KinJluU tier Zoutrifugalkniit sdi'licuilen Kngeln v;1) ■«»- Dio'Kuge 

wegi-iV sii-h in den si4u-uiibenfm;migen ltilleu aufu'iiris. WeinujKMim /under 
.'inl'iPwt.t -Zeit verst rinlu-n ist, ist Hie vorilerspS Her Kugeh^die Hclilag.- 
kiiK<>ffain : Ernie Hirer Kille ungelatlgt unit win) in den ZundkaAal gesehleu- 
»Adcrt -W ail* auf den Sehlagstift (9)fallt. Diesm- durebl Debt' mit seinem 

Bund die Siehcrung ('ll) uud sjict7t das Zundhutehen (H,V an. Dor Feuer- 
• 'sfraW lies Zimdhiitchens sohiagt — verstiirkt dutch das Pu? verkoyn (20) - 
(lurch die Bohrung im ZOiuU-rklirper-aul die Sprengkapsel (21), die die Zund- 
1 ad ling und weitertyn die Sprengladmig des (jeschosses zur Detonation 

bringt . ■ • ' ' ■ • 




E. Aufschlagziinder 24/31 M |1899 — 08 

* I 




(Zeichn. 6) 




1. Aufbau 


37. Der Anfschlagzuncler 24/31 M 1899 — 08 - 

der, d. h. er b^sitzt eine Sprengkapsel und ist daher vorsichtig zu beh.mdeln. 


38. Da die Ziinder ein kleineres Gewinde haben als die Mundlochb ichse, 
ist in diese zunachst das Zwischenstiick fur Mundlochbuchsc 40/47,5 

{s. Zeichn. 6) einzuschrauben. 


<3 


0 


39. Der Aufschlagziinder 24/31 M 1899 
wird ohne Einstellimg verfeuert. 


08 ist ein Fcrtigziinder, d. h er 

« ^ • 


I. 


40. Der Zunderkorper (1) hat oben eine eingeschraubte Kappe 
ist auf , den Zunderkorper das Sprengkapselgehause (3) aufgese.hraubt. 

Im Zunderkorper befindet sich der Schlagbolzen (4) mit Zundhutehen (5), 
Schlagbohenhul.se (6) und Feder(7). Diese Teile werden von dw Sicherungs- 
hulse (8) umschlossen. In den Schlagbolzen ist.unterhalb des Zundhutchens 
ein Pulversatz (9) einlaboriert. Darunter befindet sich die Sicherungsfeder 
(iO) die mit dem oberen Ende im Schlagbolzen, -nut dem lintcrcil im 
Zwischenboflen (11) befestigt ist. In den obereii Teil des Zunderkorpers is 
ein Steg (12) mit der Nadel (13) eingeschraubt/Obej die Nadel surd durch 
Ausfra^ungen im Steg die beiden Arme des Sichenmgsstucks (14) geschoben. 
Der obere Teil des Sicherungsstiicks'ragt in den Hohlraum der Nappe inn- 
.ein, in dem sich die Riickschlaghulse (15) mit Feder (Hi) befmdet lias, 

Sprengkapselgehause nimmt' das Verzogerungspulverkorn (1/) und die 
Sprengkapsel (18) auf . 
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41. Bei der Lagerung und' beim Transport wird der Schlagbolzen (4) mit 
Zundhiitehen (5) durch die hach innen gebogenen Zungen (8 a) der Hiphe- 
rungshiilse (8), die in die untere Eindrehung des Schlagbolzens cingreifert, . 
in seiner Lage gehalten. AuQerdem liegt die Unterknnfe des Siehcrungs- 
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Mucks .(14). am Schla^bolzen ( 1 ) /an und ' verlmidert (lessen Vnr.falicn. Dus 

Sichei ungsstiick wire! dureh die Fc^< r (10) gchah ep. mid iibeniockt mit 
in om lint cron Toil die Nadel (13). * . • 


* i 




Wirkungsweise 


u 


\ 


42. Beim AbschuB gloitet (lio SohlagVlzeninilHo (Oj’unter Uberwi'ndung* 
Birer^^pder (7) zuruck und hakt mit ihren Zungen ((5a) untcr die obere Ein- 
.drSJmng des Schlagbolzens (4). Hierbei wenjon vom unteren Rand der 
Schlagbolzenhiilse (6) die Zungen (Ha) der Sicherungshulde (8) aus der un- 
teren .Eindrehung des Schlagbolzens (4) herausgedifhckt? Dor Schlagbolzen, 
der 'jetzt mit Schlagbolzenhiilse Und ihrer Feder eirien zusammenhangenden 
Teil'bildet, ist frei. 


.43. Beim Absehu.fi driickt ferner die RuckschWhuIse (15). die Feder (16) 

rf^rTen"" - urT?5*^ haj^. t sich mit ihren Zurieen Uskl nnter rW kimr) 
pi chermigss tucks (14). 






'i 
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• * * • « 

44. Wenn der Beschleunigiingsdruek aufhort, gleitet das Sicherungs- 

stiick (14) mit Riickschlaghiilse (15) und Feder (16) nach vorn lind gibt die 
/^adel (13) frei, so dafi dem^Forfallen des Schlagbolzens (4) auf die Nadel 
:(13) nichts im Wege steht. Wahrend des Geschoflflugee wird der Schlag- 
bolzen mit Ziindhiitchen jedoch durch die Sicherlingsfeder (10) gebaltlh, 

die mit einem Elide im Schlagbolzen, mit dem anderen im Zwischenboden 
befestigt ist. . 1 - r .' . 


I . • • 

45. Beim Aufschlag fallt der Schlagbolzen (4) unter Uberwindung der 
Sicherungsfeder (10) nach vorn auf die Nadel, wodurch das Ziindhiitchen 
zmr Entziindung gebracht wird. Date Feuer ubertragt sich iiber den Pulver- 

m-tz (9) auf das Verzogerungspulverkorn (17) und die Sprengkapser(lR) 
Diese bringt die Sprengladung des Geschosses , zur Detonation. 


r 

3. Yerpackung 




46. Die Ziinder und die'Zwischenstiicke sind z. ;Zfc. behe^fsmaBig in ge- 
wohnliehen Packkisten verpackt’ | . 


F. Mefi-Kartusche der .7,5 cm Flak M36 (!) 


(Zeichn. 7) 


1. Einzelteile 


* • 

47. Patronenhiilse : Patrh.M. 28 (Messinghulse). 


h » A 

48. Treibladung : etwa 1,250 kg Nz.Streifenpulver BG 5. Abmessungen 
er Streifen : 87 17 *1,35 mm. Das Pulver ist in 5 iibereinanderstehenden 

i / ' 
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Biindem in dip Patronenhjilse eitygebraPht. Auf dem obersten Biindel be- 
fijidpi sipii eiiv King- aus tB^dMculraht. / ' V ... 

> J « , •’ * « ^ j * 

49. - Ziipdhiilse : Die Bohrimg in der Gesc h.oBhiilse -'ist' durch cine ab- 
geknallte iZundhiilse M 97 verschlossen . 

‘ • . q • : . • . ! . • , ■ 

i . I 1 1 • 

50. Deckel: Deckel fur ■' Me 0-Kart, der 7,5 cm Flak M 30 (f). 

• * « '• • •- ■* . ‘ ,• 

■ Er hatfan^seinem .Urn fang zwolf gleiehmabig verteilte Schlitze. Die da-‘ 

zwischeniiegenden. Teile des Deckelrandes haiten infolgc ihrer Feder- 
wirkung iien "Deckel auf der Hiilse. In der Mitte des Deckels, befindet sich 
das Klecpingehaufle mit Klein mschraube/iihfl Rtfhr. Die Klenlmschr^ube 
ist zur Aufnahme des Pulveidhcrniometers ! dtirchbohrfc. Ihr geschlitzter 
Unterteil ermoglicht ii^ Verbindung mit der Jconischen Flache des Depkel- 
geh&uses das Festhalten des Thermometers in der Kartusche. 
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•••• \ 2. Yerpackung v / 

51. 'Die MeB-Kart. der 7,5 cm "Flak M36 (f) sind einzeln in MeB-Kart. 

. ( ' p % 

Kast. der 7,5 cm Flak <f) verpackt. Der Kasten ist durch blauen An- 
sirich des Deckels und 'D miens mit* aufschabloniertem ,,Me“ in schwarzer 
Farbe, sowie einen 80, mm. breiten blauen Streifen um die Mitte des Fastens 
gekeimzeichnet. AuBerdem tragi er die Aufs^hxjft : 7,5 cm ilak M 36 (f). * 


Gewicht des leeren PackgefaBes: 


etwa 2,300 kg 


* * • $ r 

Gewicht de 8 gefiillten Pao^gefaBes ; etwa 7,000 kg. 
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G. Aushilfs-Kartusehe der 7,5 cm Flak M 36 (f) 
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* -* 


\ ’ 


!8& 


(Zeiehff. 8). : 

i • 

0 % 

1. Einzeltcile • 


• • . ^ • . . • i . 

-52. Kartuschliulse : Aush . -Karth . der 7,o cm Flak M 3<? (f). 

•• ■ / \ ' ' . • •'*. * • 

Es ist die um etwa die Lange des GesehoBzapfens ‘verkurzte Patrh. M 28 
(Messinghiilse). y : ' 


• . . ^ t m • * ... r . • \ 

; 53. Treibladungt etwa 1,250 kg Nz.Streifenpulver BG 5.’ AbmPssungen 
der; Streifen : 87 • 17 * 1,35 mm.\d%s Pulver ist in 5 ubereinanderstehenden ^ 
Biindelii in die Patrohenhulse eingebracht. Auf dem obersten I|jiindel be- 

v ^ * r 4 i ^ 

findet sich ein Ring aus 10 g Bleidrahti 




54. Geschiitzzundung ; Ziindhiilse M 97. Die Ziindhulse ist in die zentri- 

. * 1 • * I * \ t •_ ^ 

sche Bohrung im Boden der Patronenhiilse eingepreBt und enthalt aufier 

* ” ‘ * , * .■ t ! a v * - 

dem Zundhiitchen etwa 4,4 g Schwarzpulver. Letzteres wirkt als Bcihiduiig. 

' - . * - • • . 1 • » . 

r • . _ ♦ _ . : • - T 
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,gung. Weitergabe an.Drit 







9 • • 

55. 'Deckel:' Aush. Kart, der 7,5 cm Klak <? .M dh (*)• 

Der Deckel ist a its Haltpuppc gefertigt und Will die Trcdikdung m dor 

•94 • , 

liingsiuehtung fest, , •• . * 

Er ist' in die Kartuschhul.se' .cingcprefit uml- niit Kunstscheilacklack fest- 
geklebt. ■ . • • « ’ 

2. ^erpackuHg 

56. Die Aush.Kart. der 7,5 c.AlakjM 36 (f) siml einzeln yi . l.uftd. Aush. 
Kart Beh. der 7,5 cm Flak M 36 (f) verpackt. Der Bella her ist durch gelben 
Anstrieh des Deckels und Bodeps mil aufschabloniertem „A“ m schwarzer 
Farbe sotvie einerj 80 mm breiten gelben Streifen mb die Mi tie des Behalters 
gekennzeichnet. AuBerdem tragfer die Aufschnff.: 7,5cm Flak M36.(f). 

Gewicht des leeren Packgef aBgs : etwa 1,560 kg 

Gewicht des gefullteh Packge&Bes: etWa 5,900 kg. 

^ • • k « ?! • 


II. Behandeln der Munition 

, ’ ' X * 

* • • * V I I * * • 

A. Y orschrift en \ . ! 

f 9 ' fc 4 • I « 

57; piir das Verwalten der Munition''— Lagemund Behandeln 

die Vorsehriften : 

* 9 # 


'1b 


gelten 


* 0 1 , 

L.Dv. 144b Mjmitionsbehandlung , ' * 

, L.Dv. 450/1 Vorschrift iiber das Verwalten der. Munition bei der 
. - . . Truppe. ■ ; 

r * , • . • * 

* . * * i • ' 

B. Patronen mit Brentiziinder 30/45 M 30 

► • • • % * I 

• ' . % ' ‘ ' • • 

. 1. Allgemeines . • 

• • . ^ # | N • . 

58. Die' Brennziinder 30/45 M 30 werden v#n den Pteonen getrennt in 
besonderen PackgefaBen an die Truppe verkusgabt und erst in der Feue^- 

. * .4 i • « y • 

•stellung aufgeschraubt. i ' / x 



a 


\k&. Die Pulversatze dieser Brennzimder sind stark feuchtigkeitsempfind- 
lich und neigen dazu, sich unter dem EinfluB von Fe^gkeit zu zersetzSa. 
Zersetzte Pulversatze konnen zu Rphrzerspringern und Blmdgangem 

fiihren. ‘ ‘ t * 

Aus diesem Grunde werden die Brennziinder mit abdichtender Schu z- 

r J ' . ' 

kappe angeliefert. , , . , , / 

Z tinder init unvetletzter Schutzkappe sind zunachst als unbeschra lyt 

lagerfahigtanzusehen. ■ ■' f . ' f 

* . ^ _ / 


y' 




14 


I 9 









•- v . vr ’• 
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.-r-*'.-;- ^ . v.'*? t '- .<• ft &. *-* 


((0. 1)U 4 FouerwerUer odor Munition, s-0n%offi»iw-. h»l*n sich gwuiucsteuK 
von dor Brauehbarkeit (lev Ziinder zu iiberamgcrn. Ant Fcuehtigke.t, Aws- 
scheidungen, Gninspanbildrmg und ■verletztf Abdichtuug >«l Condors xu 

achten. • . v ' • , • 

01 lias Verwenden von Z6ndem ohno Sclmfekappe. odor niit beschiidig- 
ter' Sbhutikappe,- bei do, ion nieht festgestcllt wo, 'don kann, 
wan ,1 sie mit dor Luf t in : Bcriihrung kanuk , ist verboten. 

02. Ziinder, rieren ■ Schutzkappen cntferid und nieht wieder orneuort 
wurden, sind innerhalh von 0 Tagen ,zu yerschiefien. . 

r / r • ' • - • . ' . - 

*83. Die Ziinder werden nieht voi'gestellt. 

Bereits gestellte Ziinder kdnnen irtir noch ju,f kurzereBrennzcit gesteilt 

werden. Sie sind an dem rechteckigen Diirchstich zu erkennen und nnisson 

• • , * # •« 

sofort verschossen werden. • j 

' ♦ • * • ' ' 

• • f 

- f 2. Aufschrauben Zurider 

• • # • 

64, Da die Ziinder sprengkriiftig sind, d. h. eine Sprengkapsel besitzeiu 
sind sie vdrsichtig in handhaben. Das Aufschrauben der Ziinder hat min- 
destens 50 m vom GeschoBstapel entfemt zu erfolgen. SchuBfertiggemaehte, 
Munition ist sofort wegzutragen. Verpackte Ziinder sind getreimt vom Go- 

• * I 4 I 

schoBstapel zu lagern. / 

65 Vor-dera Aufschrauben des Ziinders ist der VerschluQatopsel oder^ic 
Verse hfirBschraube aus dem GeschoBmundloch zu entfernen. Damvwt der 
Ziinder mit der Hand moglichst test auf zuschrauben . 

Ziinder, die sich nieht willig aufschrauben lessen, sind an die zustandige 

Munitionsausgabestelle zuriickzufienden. 

66, Die vorauSsichtlich bendtigte Patronenmenge ist mit aufgeschraubtcn 

Zto3eni-(*ber- ahne daB die Schutzkappen entfemt wurden) in der Fewer- 
stellung zu lagern. ’~7T “ — ' — — ^ ^ — 


\ 




W . 

3. Entfernen der Schutzkappen 


. ) 67. Sollen die Geechosse verfeuert werden, so sind vor dem Steilen in dor 

ZundereteUmascbine die Schutzkappen wie folgt zu entfernen : 

• a) Bei -Scbutzkappen\.us Stanniol wird der im Hasten dor •Zundersfoll- 
tnaschine vorhandene Schliissei mit seiner N-ase miter dem Wulst der 
Abhebevorrichtung, die' sich am untereii Rand der Schutzkappe be- 
findet, angesetzt und die Kappe mit Hebclwirkung eingenssen. Dann ist 
mit der Nase des Schlussels auf dor Abhebevorrichtung entlangzufalm-n, 

* 4 
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Verfilmt fur dienstliche Zwedce cter Kanpfmittelbeseiti 
qung. Weitergabe an Dritte nir mit ZustimTung des MU 



% r • • * ' ' 

* • I * 

die Klippe ganz aufzureiBen itml zusajninen m it dor Vorriehtung v.w ent- 
ferueiu Et.waieo Rosie von Lack aid (loin Ziindcr sind zu beseitigen. 


b) Bei Schiitzkappcn aus Hartpappe wird. das Hermetoband abgerissen. 
und die /Kappe mit* <ler Hand abgezogen, 

‘ f * > 

% • 

I % • 

‘ « • | . • ’ * 

I • * 

I 4 4. Aufbringeii ncuor Schntzkapjjen 

i . • / 'Q 

- 68. 1st Munition, bei der die Schutzkappen der Zunder zu'ra sofortigen 

Verfeuerp. ,entfernt warden, nach dem SchieBen ubriggeblieben, so sind die 
‘ ; Zunder dieser Patronen mit Sehutzkappen aus Hartpappe zu versehen;, und 

i • • . i 

zwar sofbrt nacL Beendigung des SchieBens. . \ y 

m • J •• # ¥ 

Hies gilt sowohl fiir Zunder ^die Happen aus Stanniol hatten, als auch fiir 
, sole he, die mit Happen aus Hartpappe versehen waren. 

• 69. Zur Hurchfuhrung dieser MaBnahmen, durch die das Unbrauchbar* 
werden der Zunder verhindert werden soil, erhalten die Batterien Zunder - 

• schutzkappdn aus Hartpappe und Hermetoband zugewiesen. 

70. Hie Schutzkappe aus Hartpappe wird iiber den Ziihder gefuhrf), bis 
ihre Eipsiekung in die urn die Ziinderspitze laufende Rille,einschnappt. Ein 
etwa 150 mm langes und 15 mm breites Sti\ck Hermetoband wird iiber die 
SchlieBfuge zwischen Schutzkappe und Ziinderkorper geklebt. 0 

- ' * 71. Bereits angestochene blinder diirfen nicht mit Schutzkappe' ver- 

• sehen werden. Wenn sie nicht sofort verschossen werden konnen, sind sie 
auszusondern und an die Mimitionsausgabestelle zuriickzugebep? . . 

72. Eerner besteht die Mdgliohkeit, auch Zunder mit, beschadigter Kappe 
dadurch Iagerfahig zu erhalten, daB man unmittelbaphachdem die Kappe 
beschadigt wurde, diese entfernt und durch eine neu| aus Hartpappe er- 

setzL . • . ' % . _ *3 • 

73. Zur Verrheidung von Rohrzerspringern und Blindgangern diirfen 
grundsatzlieh nur einwandfreie Zunder, bei denen feststeht, daB sie nicht - 


;• 


langere Zeit der Luft ausgesetzt waren, wilder mit neuen Happen versehen 

werden.. Sunder, fur die diese Voraussetzungen nicht zutreffen, shid der 
Munitionsausgabestelle zuriiekzugeben. \ ‘ ' ' 

* * . 7 

• -■ « . j. . ■ - . > 

* C. Patronen mit Zeitziinder 30/45 M 39 j A, * 

i • • * . * • . T t 

• # • • • 


, I ’ * . • ** 

• 0 • • • 

74. Hiese. Patronen werden an die Batterien mit aufgeschraubtem Zunder 

verausgabt. • ^ 

75. Zum Schutz des Pulv.erkoms und zur Yermeidung von Korrosion im 
Innern der Zunder sind diese mit einer Schutzkappe aus impragnierter Pappe 
versehen. Hie Schutzkappe 1st iiber den Ziinderkorper gestulpt und die 
SchkeBfuge mit Hermetoband abgedichtet. • , x . 

* ^ • / • « ' * 4 
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7,}'; l) io liWrverker 1.11(1 buben sicli <la,von /At 

iibtMzpugon.’ dliRHio >Sehul '/.kiijijicu voi'hiuiden itniliiiibosoliiid^t'Sinil, 

77 * Sullen die < icscliosM- vci'lciici't wordon, s«T 1st, vor clem St-cllen mrt 
der Zirnderstelhuasehino odor . dem Slellrml die Schut^appo zu cntfomon, 

78 Bed iSieh’t verfrubrten Patroimn id -<Ue Scliutzkappe sofort nacb Bp- 
; endigung des Sehirtions wieder fast a,rf den Ztocl^ adfzusleoken und nut 
Hernietobaiid ab/.udichtcn. Kihe Anzahl Schutzkapitcn aowo Hcrmctoband, 

werden 'den Battericn zusatzhch geliefert. . . - 

• * * • # ✓ . 


• • # 

1). Vatronen mit Aufst'hlagzunder ^31 M 1899 

/• . ’ * • h -l r • 


08 


79. liie Zunde'r und die zugehofigen ^ischenstucke fur Mun oc - # ■ 
buc hse '40/47,5 .werden der Truppe in besonderen Pflckgefafieiuzugewiesen 

' und erst in der Feuerstellung aufgeschraubt. * ' 

• 80. Nach dem Entfernen des VerschluBstopsels oder der VerscldnB- 
schraube ist zunachst das Zwischenstuck fur Mundlochbuchse 40/47.6 m - 
' ' c 1 aa ’ Gesc hot! mundlocb einzuschrauben und mit einem geeigneten Sohlusse 

* * » •" ' , # l 

f est ’ anzuziehen . 

81. Fur das Aufschrauben des Ziinders gilt Absohnitt.il B 2 di^ee^ 
Vorsohrift. Der Zunder ist nach dem Aufschrauben von Hand mit einem, 

''m Scbliissel festzuziehen. j d \ 

/E. Yerhalten bei Versagern 

8?, Beim Auftreten ernes Versagers kann sofort von/them abgezogen 

* , ' ^ Vmagt der gchuB aberma&pso ist friihestens nach Ablauf einer Minute 
'« d er VerschluB Yorsichtig zu bffnen, damit die Patrone nur soweat ausgewor- 
fen wird, daB man sie mit der Hand auffangen und aus dem Ladungsraum 

herausnehmen kann_,/ ■ / • • ‘ 

V 83. Bleibt beim Entladen die Grana> im Rohr zuriick sb 

■' - gefidlte Potronenbidse ausgeworfen wird, so ist die Granate mi 

Kart, der 7,5 cm Flafe M 36 (f) herauszuschiefien. 

• • • 1 ' • " . * ' 
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' 8088/42 i,IV/4^Saf und Druok der Oflliia Haag-Drugulm in Leipzig’ 
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Zeichn. 4 

Brennziinder BO/45 M 30 
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Deckel fur MeBkarf. 

' der 7,5 cm Flo k .M 3 6 (FJ 
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